
Foyer chauffage d’appoint

Lina

Ouverture latérale

Nombreuses options disponibles

Confi guration individuelle de la façade:

Technische Daten
Nennwärmeleistung kW

Wärmeleistungsbereich
(nach Holzaufl agenmenge) kW

Wirkungsgrad %

Dämmung
Rückwand/Seitenwand mm

Ø Zuluftleitung für
Außenluftanschluss mm

Gewicht inkl. Schamotte kg

Wärmeabgabe
über die Sichtscheibe %

Konvektive Leistung %

Daten für Schornsteinfeger 
nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen: A1 / Betrieb offen: A)
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g/s A1
g/s A

Abgastemperatur 
am Stutzen

°C A1
°C A

erf. Förderdruck 
am Stutzen

mbar A1

mbar A

Aufsatzspeicher
Nennwärmeleistung kW
Wirkungsgrad %

Warmluft-Aufsatzregister
Nennwärmeleistung kW
Wirkungsgrad %

Nachheizkasten
Nennwärmeleistung kW
Wirkungsgrad %

Heizwasser-Aufsatzregister
Nennwärmeleistung kW
Wirkungsgrad %

Prüfung nach DIN EN 13229
und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfbericht Nr.:

1. BImSchV. Stufe 1 
1. BImSchV. Stufe 2 

Weitere Informationen:

Caractéristiques techniques
Puissance calorifi  que kW

Capacite de chauffe
(quantité de bois)

kW

Rendement %

Isolation 
arrière et côté mm

Ø Buse pour arrivée 
d‘air extérieur mm

Poids (selon modèles) kg

Rayonnement 
par la vitre %

Chaleur de convection %

Donnés pour le spécialiste 
conform a DIN EN 13384
(utilisation avec porte fermé: A1 / utilisation avec porte ouvert: A)
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es Debit de gaz de combustion
g/s A1
g/s A

Température des 
gaz à la buse

°C A1
°C A

Tirage minimum à la 
sortie des fumées

mbar A1

mbar A

Accumulateur (4 anneaux réfractaire)

Puissance calorifi  que kW
Rendement %

Accumulateur à air chaud
Puissance calorifi  que kW
Rendement %

Récupération de chaleur
Puissance calorifi  que kW
Rendement %

Accumulateur pour appareil à eau
Puissance calorifi  que kW
Rendement %

Test conform a DIN EN 13384
Selon les conventions Art. 15a B-VG

Vérifi é selon la norme de: 

1. BImSchV. Stufe 1 
1. BImSchV. Stufe 2 

Plus d‘informations:

Der Umwelt zuliebe

Façade escamotable
Latérale pour nettoyage

7363 h

  Foyer ouvert de 1 coté

  7363 - pour cheminées de style, H 63 cm

  Fermeture automatique en option, A1

  Nettoyage de la vitre reglable

  Standard habillage intérieur: chamotte, lisse

  Coupole en fonte reglable de 0-90 °

  Hauteur reglable

  Facilement démontable pour le transport

Double 
vitrage 

Cristal

Version 
Double Face

Récupération 
de chaleur

Accumulateur 
à air chaud

Accumulateur

Raccord 
d'air extérieur

SMS

Chargement 
arrière

Enveloppe 
d'air chaud

Chauffages 
hypocaustes

Dispositif d'air 
secondaire

CadreCristal +

Technique 
hydraulique

Fermeture 
automatique
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Tous les photos et les dessins sont protégés, l‘ utilisation ou la reproduction même des détails seulement avec notre accord, sous réserve des modifications techniques.

Vue de face    M 1:20 Vue de coté M 1:20

Vue de dessus M 1:10
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Lina
Accessoires disponibles dans notre brochure7363 h

Photos avec cadre (non livré)


